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Fabriqué entièrement en fonte.
Porte avec vitre céramique résistante à 750ºC.
Régulation de l’air de combustion primaire et secondaire.
Possibilité de sortie de fumées supérieure ou arrière.
Grille en fonte amovible pour faciliter le nettoyage.
Tiroir à cendres amovible pour faciliter le nettoyage.
Gant inclus.

Système Vitre Propre �

Système Triple Combustion �

kW
max
min

Puissance Max-Min. 11-3,2 kW

kW
nom Puissance Nom. 9 kW

% Rendement 80 %

m3 Volume chauffé 225 m3

Consommation 2,6 kg/h

Taille maximum des bûches 40 cm

Kg Poids 103 kg

Mesures de l’entrée
utile de la chambre 390x310x290 mm

16510

51



GRILLES
Consultez les mesures 
dans la liste de prix.

Consultez les mesures dans la liste de prix.

Consultez les mesures 
dans la liste de prix.Série R

BLANC

Série RE

NOIR

1 SORTIE

NOIR

BLANC

	- Conception spécifique pour une extraction optimale de la chaleur 
de votre cheminée, grâce à la grille d’aération incluse, qui permet 
un flux d’air continu.

Série R et Série RE

SÉRIE R-1
Idéal pour réguler le flux d’air vers d’autres 
pièces. Grâce à son système d’ouverture 
réglable, nous pouvons régler le 
débit souhaité ou même le fermer 
complètement.

Boîtier optionnel C-1 avec 1 
sortie 120Ø pour Série R-1

Installation facile grâce à languette rabattable

Série R-1

Série Malla
Consultez les mesures 
dans la liste de prix.

Détail de la présentation 
individuelle en blister.
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GRILLES
Consultez les mesures dans la liste de prix.

BLANC NOIR

Série M-D

Grille réglable 
de 15x15 cm

R-3

M-D simple avec turbine Consultez les mesures dans la liste de prix.
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Importateur pour la France:
STOVE INDUSTRY
262 Avenue de Londres, ZI de Signes
83870 Signes
France
contact@stoveindustry.com
Tel 0494 153 601

Telf.: (+34) 957 22 40 00
boreal@boreal.bio

www.borealrenovables.com


