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C H A U F FA G E  D E  L’ A I R
Appareil pour le chauffage de l’air. 

C L A S S E  7  É T O I L E S
Appareil de classe 7 étoiles.

V E N T I L A T I O N  D É C O N N E C T A B L E  
Mode silence : la ventilation est 
déconnectable sur certaines 
plages de puissances de l’appareil.  

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E
Balayage de la vitre par un �let 
d’air pour éviter l’encrassement 
de cette dernière.

D O U B L E  C O M B U S T I O N

Système de brûlage des gaz
pour un meilleur rendement.

Comprendre les performances des poêles :

Catalogue SÉRIE B 2024
Appareils au bois bûchesPellet Bois
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Laudevco est une société française spécialisée dans la distribution 
de solutions de chauffage auprès d’un réseau de professionnels 
installateurs qualifiés.

Laudevco propose des poêles, inserts, cuisinières ou chaudières 
fonctionnant aux granulés de bois ou au bois; ainsi que des 
produits mixtes alliant les deux combustibles. En complément, 
Laudevco propose une gamme complète de produits d’agréments 
(intérieurs et extérieurs) fonctionnant au bio-éthanol, au gaz et 
au bois.

Laudevco fournit à ses clients en compte un accès à son 
Espace Pro qui centralise les informations sur nos produits ainsi 
qu’une vision sur nos stocks. Une équipe SAV est au service de 
l’installateur et nombreuses formations sont assurées afin d’avoir 
une connaissance optimale des produits.

De nombreux tutoriels et vidéos de présentation produits 
sont disponibles pour l’utilisateur final sur la chaîne youtube 
LAUDEVCO ou directement sur les fiches produits de notre site 
internet : www.laudevco.com

Un maillon essentiel de la chaîne
Les équipes LAUDEVCO s’attachent à trouver les meilleures 
solutions à fournir aux installateurs afin de garantir la 
satisfaction des utilisateurs finaux.

Notre équipe de spécialistes vous 
accompagnera de l’avant-vente :
• Formation

• Conseil technique

• Dimensionnement

• Chiffrage

A l’après-vente :
• Livraison (éventuellement sur chantier)

• Mise en service

• Suivi de la vie de l’appareil

• Fourniture de pièces détachées

• Support technique téléphonique

Les avantages des produits proposés 
par LAUDEVCO :
• Des technologies/produits fiables, maîtrisées 
  & Flamme verte 7 étoiles (Registre de l’Ademe)

• Des produits éligibles aux aides gouvernementales 
(CEE et Ma Prime Renov)

• Garantie 5 ans pièces sur le corps de chauffe

Votre partenaire pour la distribution de SOLUTIONS  
de chauffage biomasse
GRANULÉS,  BOIS & SOLAIRES.

CENTRE & 
ÎLE-DE-FRANCEBRETAGNE & NORMANDIE

GRAND EST

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

CENTRE 

RHÔNE-ALPES 

PACA & CORSE

AUVERGNE

BARRAUX
Centre logistique & 
Centre de formation

OCCITANIE

NOUVELLE-AQUITAINE

Retrouvez-nous
partout en France
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Aller sur notre site 
www.laudevco.com

...et laisser vous guider !

cliquer sur notre cher 
ami Pierre Chatbot...

Commercial
• Une équipe ADV (Assistante Des Ventes) dédiée

• Des commerciaux terrains de proximité

• Équipe de chiffrage dédiée à la fumisterie

• Équipe de chiffrage dédiée à la chaudière & aux 
accessoires hydrauliques

Logistique
• Stock permanent de plusieurs centaines d’appareils

• Stock de pièces détachées sur l’ensemble des appareils 
commercialisés

• Service de messagerie performant pour livraison palette

• Service petit colis pour les pièces détachées

Formations
5 centres de formations partout en France Pontcharra - 
Toulouse - Nantes - Rouen - Colmar

La formation des installateurs professionnels a une 
importance toute particulière pour les équipes de 
LAUDEVCO car elle permet de :

• Garantir une satisfaction maximale pour les utilisateurs 
finaux

• La connaissance de nos gammes par nos clients 
professionnels

• Des échanges fluides entre notre support SAV et les 
installateurs professionnels

• Le développement de la filière bois dans son ensemble 
grâce au développement des bonnes pratiques

Par conséquent, tous les mois, nous offrons à 
destination de nos partenaires les formations 
suivantes :

• Produits AIR

• Produits Hydrauliques

• SAV niveau 1

• Qualibois Air et Eau..........

Technique & SAV
• SAV téléphonique à destination de l’installateur

• Équipe de mise en service terrain notamment pour les 
chaudières

• Un réseau de stations techniques partenaires

• Sourcing produit : les produits sélectionnés répondent 
aux exigences normatives du marché français 
(performances, qualité) et aux exigences des utilisateurs 
(bruit, fonctionnalités)

• Espace pro avec accès à toutes les informations pour 
l’installateur

• Pierre CHATBOT : Cet outil révolutionnaire grâce à ses 
différents niveaux d’accès à plusieurs buts & plusieurs 
publics.

Pour le professionnel :
- Possibilité de faire des diagnostics en ligne
- Transmission d’informations techniques
- Assistance à la mise en service
- Mise à dispo d’informations commerciales

Pour le particulier :
- Une résolution à distance des demandes techniques  
les plus fréquentes.
- Informations produits
- Conseils d’utilisations

Laudevco s’organise en plusieurs pôles :

Aller sur notre site 
www.laudevco.com

...et laisser vous guider !

cliquer sur notre cher 
ami Pierre Chatbot...

FLASHER CE CODE POUR VOUS RENDRE 
SUR NOTRE PAGE ASSITANCE
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Exemple pour un même poêle avec 80% de rendement dans lequel on brule du bois sec et écorcé (<20% 
d’humidités) avec un pouvoir calorifique de 3,9 kWh/kg.

POIDS DU COMBUSTIBLE > PUISSANCE INTRODUITE > PUISSANCE RESTITUÉE DANS LA PIÈCE

1 kg de bois > 3,9 kW > 3,12 kW

2 kg de bois > 7,8 kW > 6,24 kW

3 kg de bois > 11,7 kW > 9,36 kW

ATTENTION DES LIMITES DE CHARGES DE BOIS PRÉCONISÉES SONT DONNÉES PAR LES  CONSTRUC-
TEURS.

FOCUS SUR LA DOUBLE COMBUSTION : 
Pour augmenter le rendement et réduire les émissions (poussières et gaz), les gaz de combustions sont rebrulés au-dessus de la 
flamme grâce à un apport d’air comburant préalablement réchauffé. Ce principe se nomme double combustion. 

Tous les appareils modernes avec des rendements élevés utilisent ce principe.

Par conséquent, lors de l’achat d’un poêle, en plus de la puissance nominale, il est important de regarder la plage de 
puissance afin de vérifier l’adéquation avec le dimensionnement préconisé.

En effet, il est possible d’installer un poêle de 8 kW même si le besoin de puissance est de 6 kW tant que la plage de 
puissance va de 4-10 kW par exemple. Il suffira d’être attentif à la charge de bois et le réglage de l’arrivée d’air pour ne 
pas surchauffer la pièce.

Combustion et puissance d’un POÊLE À BOIS

Pour avoir un rendement élevé et des émissions (poussières, gaz) faibles il faut avoir un 
apport d’air comburant suffisant et en lien avec la quantité de combustible. 
Utiliser un combustible sec est primordial.
La quantité de bois a un impact direct sur la puissance de l’appareil.

+ de bois = + de puissance

Les principaux avantages de BRONPI by LAUDEVCO

• EXCELLENT RAPPORT QUALITE PRIX

• Flamme VERTE 7 ÉTOILES - éligibles aux aides 

• POÊLES AVEC FOUR

• LARGE GAMME D’INSERTS 1 / 2 / 3 FACES

• MOYENNE ET GROSSE PUISSANCE

• GARANTIE 5 ANS (ACIER) ET 7 ANS (FONTE)

• APPAREILS ACIER OU FONTE
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BO
IS

 A
IR

 air  hydro  air  hydro  air  hydro

BO9
Puissance nominale : 8,7 kW

Puissance mini - maxi : 3,2 - 9 kW

Rendement : 80,4 %

Efficacité énergétique saisonnière : 70 %

Norme : EN13240

Dimensions lxpxh : 545x461x664mm

Poids : 103 kg

Bûches : 40 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 1074 mg/Nm3 / 50 mg/Nm3 / 
157 mg/Nm3 / 33 mg/Nm3

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm (haute ou arrière)

Entrée d’air : non raccordable

Gamme de prix : €

FINITION FONTE : 
 

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

D O U B L E - C O M B U S T I O N

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

  

C L A S S E  7  É T O I L E S

€ É L I G I B L E  M A P R I M R É N O V ,  
P R I M E  C E E  &  P R I M E  A I R / B O I S

NO
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BO
IS

 A
IR

 air  hydro  air  hydro  air  hydro

BG9
S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

D O U B L E - C O M B U S T I O N

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

  

C L A S S E  7  É T O I L E S

€ É L I G I B L E  M A P R I M R É N O V ,  
P R I M E  C E E  &  P R I M E  A I R / B O I S

Puissance nominale : 9 kW

Puissance mini - maxi : 4,5 - 12 kW

Rendement : 81,6 %

Efficacité énergétique saisonnière : 72 %

Norme : EN13240

Dimensions lxpxh : 590x411x746mm

Poids : 72 kg

Bûches : 47 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 1385 mg/Nm3 / 90 mg/Nm3 / 
90 mg/Nm3 / 30 mg/Nm3

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm (haute)

Entrée d’air : non raccordable

Gamme de prix : €

FINITION ACIER :
  

+ INTÉRIEUR VERMICULITE
  

NO
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BO
IS

 A
IR

 air  hydro  air  hydro  air  hydro

BGF9
Puissance nominale : 9 kW

Puissance mini - maxi : 4,5 - 12 kW

Rendement : 81,6 %

Efficacité énergétique saisonnière : 72 %

Norme : EN13240

Dimensions lxpxh : 590x411x1046mm

Dimensions Four lxpxh : 390x200x340mm

Poids : 106 kg - Bûches : 47 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 1385 mg/Nm3 / 90 mg/Nm3 / 90 mg/Nm3 / 30 mg/Nm3

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm (haute)

Entrée d’air : non raccordable

Gamme de prix : €

FINITION ACIER :
  

+ INTÉRIEUR VERMICULITE
  

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

D O U B L E - C O M B U S T I O N

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

  

C L A S S E  7  É T O I L E S

€ É L I G I B L E  M A P R I M R É N O V ,  
P R I M E  C E E  &  P R I M E  A I R / B O I S

NO
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BO
IS

 A
IR

 air  hydro  air  hydro  air  hydro

BC9 - Poêle ventilé

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

D O U B L E - C O M B U S T I O N

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA
  

C L A S S E  7  É T O I L E S

€ É L I G I B L E  M A P R I M R É N O V ,  
P R I M E  C E E  &  P R I M E  A I R / B O I S

V E N T I L A T I O N
D É C O N N E C T A B L E

Puissance nominale : 9,5 kW

Puissance mini - maxi : 3 - 12 kW

Rendement : 77,2 %

Efficacité énergétique saisonnière : 66 %

Norme : EN13240

Dimensions lxpxh : 556x438x875mm

Poids : 110 kg

Bûches : 47 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 1346 mg/Nm3 / 109 mg/Nm3 /  
140 mg/Nm3 / 39 mg/Nm3

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm (haute)

Entrée d’air : non raccordable

Gamme de prix : €

FINITION ACIER :
    

NO
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BO
IS

 A
IR

 air  hydro  air  hydro  air  hydro

BV10 - Poêle ventilé
Puissance nominale : 10 kW

Puissance mini - maxi : 4,2 - 13 kW

Rendement : 80,6 %

Efficacité énergétique saisonnière : 70 %

Norme : EN13240

Dimensions lxpxh :  772x439x1071mm

Poids : 145 kg

Bûches : 55 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 701 mg/Nm3 / 57 mg/Nm3 /  
125 mg/Nm3 / 30 mg/Nm3

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm (haute)

Option : Adaptateur pour raccordement de l’arrivée d’air Ø100 mm

Gamme de prix : € €

FINITION ACIER :
  

+ INTÉRIEUR FONTE
  

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

D O U B L E - C O M B U S T I O N

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

  

C L A S S E  7  É T O I L E S

€ É L I G I B L E  M A P R I M R É N O V ,  
P R I M E  C E E  &  P R I M E  A I R / B O I S

V E N T I L A T I O N
D É C O N N E C T A B L E

R A C C O R D A B L E  À  L’ A I R
(en option) 

NO
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BO
IS

 A
IR

 air  hydro  air  hydro  air  hydro

BE11
S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

D O U B L E - C O M B U S T I O N

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA
  

C L A S S E  7  É T O I L E S

€ É L I G I B L E  M A P R I M R É N O V ,  
P R I M E  C E E  &  P R I M E  A I R / B O I S

Puissance nominale : 11,3 kW

Puissance mini - maxi : 4,2 - 14 kW

Rendement : 81,8 %

Efficacité énergétique saisonnière : 72 %

Norme : EN13240

Dimensions lxpxh : 721x482x722mm

Poids : 150 kg

Bûches : 59 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 962 mg/Nm3 / 46 mg/Nm3 /  
146 mg/Nm3 / 36 mg/Nm3

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm (haute ou arrière)

Entrée d’air : non raccordable

Gamme de prix : €

FINITION FONTE :
    

NO
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BO
IS

 A
IR

 air  hydro  air  hydro  air  hydro

BS12
Puissance nominale : 12,5 kW

Puissance mini - maxi : 4,2 - 16 kW

Rendement : 79,5 %

Efficacité énergétique saisonnière : 70 %

Norme : EN13240

Dimensions lxpxh : 720x443x722mm

Poids : 78 kg

Bûches : 60 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 1218 mg/Nm3 / 73 mg/Nm3 / 120 mg/Nm3 / 34 mg/Nm3

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm (haute)

Entrée d’air : non raccordable

Gamme de prix : €

FINITION ACIER :
  

+ INTÉRIEUR VERMICULITE
  

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

D O U B L E - C O M B U S T I O N

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA
  

C L A S S E  7  É T O I L E S

€ É L I G I B L E  M A P R I M R É N O V ,  
P R I M E  C E E  &  P R I M E  A I R / B O I S

NO
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BO
IS

 A
IR

 air  hydro  air  hydro  air  hydro

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

D O U B L E - C O M B U S T I O N

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

  

C L A S S E  7  É T O I L E S

€ É L I G I B L E  M A P R I M R É N O V ,  
P R I M E  C E E  &  P R I M E  A I R / B O I S

Puissance nominale : 13 kW

Puissance mini - maxi : 4,5 - 16 kW

Rendement : 81,6 %

Efficacité énergétique saisonnière : 72 %

Norme : EN13240

Dimensions lxpxh : 556x399x1054mm

Dimensions four : 385x150x270mm

Poids : 92 kg  - Bûches : 45 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 1495 mg/Nm3 / 89 mg/Nm3 / 114 mg/Nm3 / 27 mg/Nm3

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm (haute)

Entrée d’air : non raccordable

Gamme de prix : €

FINITION ACIER :
  

+ INTÉRIEUR VERMICULITE
  

BT13

NO
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BO
IS

 A
IR

 air  hydro  air  hydro  air  hydro

BDY14
Puissance nominale : 14,3 kW

Puissance mini - maxi : 6,2 - 19 kW

Rendement : 75 %

Efficacité énergétique saisonnière : 65 %

Norme : EN13240

Dimensions lxpxh : 728x514x764mm

Poids : 174 kg

Bûches : 60 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 1179 mg/Nm3 / 80 mg/Nm3 / 111 mg/Nm3 / 29 mg/Nm3

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm (haute ou arrière)

Entrée d’air : non raccordable

Gamme de prix : €

FINITION FONTE :
    

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

D O U B L E - C O M B U S T I O N

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA
  

C L A S S E  7  É T O I L E S

€ É L I G I B L E  M A P R I M R É N O V ,  
P R I M E  C E E  &  P R I M E  A I R / B O I S

NO
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BO
IS

 A
IR

 air  hydro  air  hydro  air  hydro

BB14
Puissance nominale : 14,6 kW

Puissance mini - maxi : 6,3 - 19 kW

Rendement : 76 %

Efficacité énergétique saisonnière : 66 %

Norme : EN13240

Dimensions lxpxh : 728x514x764mm

Poids : 154 kg  

Bûches : 60 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 1465 mg/Nm3 / 108 mg/Nm3 / 131 mg/Nm3 / 37 mg/Nm3

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm (haute ou arrière)

Entrée d’air : non raccordable

Gamme de prix : €

FINITION FONTE :
    

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

D O U B L E - C O M B U S T I O N

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA
  

C L A S S E  7  É T O I L E S

€ É L I G I B L E  M A P R I M R É N O V ,  
P R I M E  C E E  &  P R I M E  A I R / B O I S

NO
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BO
IS

 A
IR

 air  hydro  air  hydro  air  hydro

BM14
Puissance nominale : 14 kW

Puissance mini - maxi : 5,5 - 16 kW

Rendement : 84,8 %

Efficacité énergétique saisonnière : 75 %

Norme : EN13240

Dimensions lxpxh : 583x470x1005mm

Dimensions four : 390x200x340mm

Poids : 145 kg - Bûches : 50 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 1453 mg/Nm3 / 64 mg/Nm3 / 116 mg/Nm3 / 39 mg/Nm3

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm (haute)

Entrée d’air : non raccordable

Gamme de prix : €

FINITION ACIER :
  

+ INTÉRIEUR VERMICULITE
  

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

D O U B L E - C O M B U S T I O N

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

  

C L A S S E  7  É T O I L E S

€ É L I G I B L E  M A P R I M R É N O V ,  
P R I M E  C E E  &  P R I M E  A I R / B O I S

NO
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BO
IS

 A
IR

 air  hydro  air  hydro  air  hydro

BH16
Puissance nominale : 16 kW

Puissance mini - maxi : 7 - 20 kW

Rendement : 75,6 %

Efficacité énergétique saisonnière : 66 %

Norme : EN13240

Dimensions lxpxh : 776x856 x 2400mini / 2890max mm

Poids : 159 kg

Bûches : 60 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 1483 mg/Nm3 / 25 mg/Nm3 / 147 mg/Nm3 / 29 mg/Nm3

Diamètre de sortie des fumées : 200 mm (haute)

Entrée d’air : non raccordable

Gamme de prix : € €

FINITION ACIER :
    

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

D O U B L E - C O M B U S T I O N

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA
  

C L A S S E  7  É T O I L E S

€ É L I G I B L E  M A P R I M R É N O V ,  
P R I M E  C E E  &  P R I M E  A I R / B O I S

NO
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BO
IS

 A
IR

 air  hydro  air  hydro  air  hydro

BF70 - Insert ventilé
Puissance nominale : 14 kW

Puissance mini - maxi : 3,3 - 16 kW

Rendement : 77 %

Efficacité énergétique saisonnière : 67 %

Norme : EN13229

Dimensions lxpxh : 696x450x600mm

Poids : 82 kg - Bûches : 58 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 1250 mg/Nm3 / 57 mg/Nm3 /  
107 mg/Nm3 / 19 mg/Nm3

Diamètre de sortie des fumées : 200 mm (haute)

Entrée d’air : non raccordable

Options : existe en 1000mm de large

Gamme de prix : €

FINITION ACIER :
  

+ INTÉRIEUR VERMICULITE
  

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

D O U B L E - C O M B U S T I O N

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA

  

C L A S S E  7  É T O I L E S

€ É L I G I B L E  M A P R I M R É N O V ,  
P R I M E  C E E  &  P R I M E  A I R / B O I S

V E N T I L A T I O N
D É C O N N E C T A B L E

NO
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BO
IS

 A
IR

 air  hydro  air  hydro  air  hydro

BP70 - Insert ventilé
Existe en 2 et 3 faces

Puissance nominale : 10,7 kW

Puissance mini - maxi : 3,3 - 14 kW

Rendement : 78 % 
Efficacité énergétique saisonnière : 67 %

Norme : EN13229

Dimensions lxpxh : 734x420x655mm

Poids : 129 kg  Bûches : 60 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 1411 mg/Nm3 / 119 mg/Nm3 / 129 mg/Nm3 / 29 mg/Nm3

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm (haute)

Entrée d’air : raccordable en option

Options : Adaptateur pour raccordement de l’arrivée d’air diamètre 100 mm  
/ existe en 600 & 900 mm de large

Gamme de prix : € 

FINITION ACIER :
  

+ INTÉRIEUR VERMICULITE
  

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

D O U B L E - C O M B U S T I O N

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA
  

C L A S S E  7  É T O I L E S

€ É L I G I B L E  M A P R I M R É N O V ,  
P R I M E  C E E  &  P R I M E  A I R / B O I S

V E N T I L A T I O N
D É C O N N E C T A B L E

NO
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Dimensions  
de nos appareils

BGF9 BC9

BO9 BG9
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BV10 BE11

BS12 BT13

Dimensions  
de nos appareils
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Dimensions  
de nos appareils

BM14 BH16

BDY14 BB14
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BF70

BP70 3 faces

Dimensions  
de nos appareils

BP70

BP70 2 faces
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FUMISTERIE STOCKISTE POUJOULAT

Nous stockons les différentes gammes de fumisterie Poujoulat (Condensor, Themi-
nox, PGI) afin de répondre à toutes vos demandes.
 
Contactez-nous pour vos chiffrages !
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ACCESSOIRES STOCKISTE DIXNEUF

Laudevco offre une gamme complète d’ac-
cessoires liés à la sécurité de votre installa-
tion ou amenant un confort à l’utilisation.
 
Contactez-nous pour vos chiffrages !

Plaques de sol

Plaques murales
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Besoin de +
d’informations ?
UNE QUESTION ? UN CONSEIL ? UN DEVIS ?
NOTRE ÉQUIPE EST LÀ POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS DEMANDES.

205 Rue de la cigogne - Z.A de Renevier
38530 BARRAUX - France

contact@laudevco.com

www.laudevco.com
Espace Pro sur le site internet



VOTRE REVENDEUR :

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Poêles • Inserts • Cuisinières • Pièces détachées • Fumisterie 


