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Intérieur Vermiculite & Thermobéton

IGY9F-V-A

Pieds en bois en option

PUISSANCE NOMINALE 9,0 kw
SURFACE DE CHAUFFAGE 150 m?
POIDS 103 kg
DISTANGE AUX MATERIAUX COMBUSTIBLES 17/25/120
ARRIERE / LATERAL / DEVANT (cm)

RENDEMENT 80 %
POUSSIERES FINES 12 mg/m?
APPORT D'AIR FRAIS 100 0
RACCORDEMENT AU CONDUIT DE FUMEE (SORTIE) 150 @
CLASSE ENERGETIQUE
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ENVIRONNEMENT & DURABILITE

Nous prenons notre responsabilité envers l'environnement tres au sérieux. Tous
nos poéles bralent leur combustible presque intégralement, avec un taux de suie
tres bas. Les émissions des poéles Color sont nettement en dessous des limites
légales. Nos pocles assurent une utilisation optimale de I’énergie thermique. Les

pocles a bois vous permettent de créer une chaleur agréable en utilisant des

matieres premicres renouvelables, telles que le bois.
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Efficacité de la combustion

s Air primaire
Air secondaire
Alir tertiaire

mmm Gaz de combustion

Circulation de l’air

Btiche de 30 cm Btiche de 50 cm



L’apport d’air frais économise de ’énergie.

Les pocles Color sont dotés d'une entrée d'air indépendante garantissant un apport d'air
extérieur totalement séparé de l'air intérieur. Cela permet de réaliser des économies d'énergie
importantes. Nos poéles peuvent étre raccordés soit par le vide sanitaire, soit par la facade,
offrant ainsi une installation flexible et adaptée aux besoins de chaque habitation. Ils
conviennent particuli¢rement aux habitations modernes respectant la norme RT 2012 ou aux

maisons basse consommation.
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Importateur officiel France:

SAS STOVE INDUSTRY

262 Avenue de Londres
83870 Signes (FR)
FRANCE

www.poeles-color.fr



